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MEMORIA DE CALIDADES 

 

EDIFICIO DE VIVIENDAS NOEGA 

C/ JUAN DE AUSTRIA Nº10. LA CALZADA, GIJÓN. ASTURIAS 
 
 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Cimentación mediante zapata corrida perimetral en sótano, así como zapatas aisladas 

y medianeras, unidas mediante vigas centradoras. Muros de sótano de contención de 

hormigón armado, debidamente impermeabilizado. 

Estructura con pórticos planos de hormigón armado. Forjados unidireccionales con semi 

viguetas y bovedilla de hormigón. 

 

SISTEMA ENVOLVENTE 

 

Cubierta  inclinada  constituida  por  forjado  unidireccional  de jácenas  planas  y  semi 

viguetas de hormigón, aislamiento térmico y contra  rastrel, lámina  impermeabilizante, 

rastrel y cubrición de pizarra. Cumpliendo las exigencias térmicas y acústicas del CTE. 

Los cerramientos del edificio de doble hoja, mediante aplacado de piedra caliza tipo Capri,  

sobre  muro  fábrica  de bloque,  según  diseño  de planos;  enfoscado  hidrófugo; cámara 

ocupada por aislamiento térmico; fábrica de ladrillo hueco doble a tabicón, y; acabado 

interior.  Cumpliendo las exigencias térmicas y acústicas del CTE. 

Carpinterías de aluminio lacado con Rotura de Puente Térmico tipo Cortizo 70 o similar, 

según despieces y aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la 

misma.  Acristalamiento  será  doble  bajo  emisivo  (de seguridad  3+3  en las  zonas  de 

menos de 1 m. de altura). Persianas exteriores de aluminio con poliuretano inyectado. 

 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 

Paredes interiores en contacto con espacios no habitables y zonas con diferente uso de 

doble   hoja   de  fábrica   de  ladrillo   acústico,   apoyadas   sobre   bandas   elásticas 

perimetrales, con cámara intermedia y aislamiento. Cumpliendo exigencias del CTE. 

Suelos con espacios no habitables y zonas con diferente uso con forjado unidireccional, 

de hormigón armado y aislamiento térmico-acústico. 

Particiones  que  no son envolvente  térmica,  Tabiquería  divisoria  general  formada  por 

tabicón de ladrillo hueco doble con un ancho total 10 cm. con acabados. 

Carpintería  interior  puertas  de paso  de hojas  abatibles  de carpintería  de madera  en 

general, de fabricación estándar, con puertas de paso lisas, guarniciones y sobremarcos 

de 7 cm. de la misma madera, sobre premarco de pino. 

 

SISTEMA DE ACABADOS 

 

Guarnecido y enlucido de yeso en paramentos verticales y horizontales. Techos de 

escayola o yeso laminado. 

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, tipo 

blanco roto, sobre paramentos horizontales y verticales. 

Alicatado  de piezas  de azulejo  de gres  porcelánico  en cuartos  húmedos  (cuartos de 

baño, cocina y oficios). 
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Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante Clase 2 de Rd, en cocinas, aseos y 

baños. 

Solado de gres porcelánico antideslizante clase 3 de Rd en baldosas para tránsito denso, 

en portal, resto de zonas comunes e instalaciones. 

Peldaño formado de gres antideslizante clase 3 de Rd, para tránsito denso, en escaleras. 

En zonas exteriores, terrazas y tendederos, solado de baldosa de Ferrogres con junta. 

Pavimento  laminado  clase   de  uso  AC4   colocado  sobre   capa de polietileno,  en 

viviendas. 

Hormigón acabado fratasado en los sótanos. 

 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

 

Fontanería  y saneamiento, de acuerdo con las disposiciones municipales. La recogida 

de aguas  pluviales   y  de desagües  interior,  se   realizarán   con tubería  de PVC,   la 

instalación de agua fría será de polietileno reticulado. Aparatos sanitarios de porcelana 

vitrificada la marca ROCA o similar y griferías monomando cromada de la marca ROCA o 

similar. 

Instalación eléctrica comprende la red de distribución eléctrica desde la acometida de la 

Campaña Suministradora, en la caja general, hasta cada punto de aplicación con 

la potencia necesaria. El esquema de la instalación contará con las siguientes partes: 

Acometida,  caja   general   de  protección,   línea   Repartidora,   equipo   de  medida, 

interruptor de control de potencia, derivación individual, cuadro General de distribución y 

línea principal de tierra. Todo ello de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002). 

Calefacción con caldera individual de gas. La distribución interior monotubular con uno o 

dos circuitos por vivienda y los emisores de chapa de acero o aluminio inyectado, con 

termostato ambiente. La demanda de agua caliente  sanitaria se cubrirá mediante la 

incorporación   de un   sistema   de aerotermia.   Instalación   de gas   natural   para   las 

viviendas. 

Infraestructuras  de telecomunicación  de acuerdo  con el    proyecto  redactado  a tal 

efecto en cumplimiento con el Real Decreto 401/2003, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 

de la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

Protección  contra  incendios, incluye las instalaciones   de protección contra incendios 

del edificio, cuya justificación se incluye en la Memoria y Planos de Proyecto, extintores 

portátiles, bocas de incendio, detección y alarma y alumbrado de emergencia y 

señalización. 

Ascensor,  con 8  paradas  que accede a todas  las  plantas  con características  para 

transportar un  coche de inválido o de niño además de otra persona. Las puertas serán 

automáticas. El aparato elevador será de tipo eléctrico sin cuarto de máquinas. 

 

OTROS 

Puertas de entrada blindada. Puertas de paso lacadas en blanco. Armarios empotrados 

con puertas lacadas en blanco. 

Plan de control de calidad. Calificación energética en proyecto: B 

 


